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BXD—    /1140.660矿用隔爆型移动变电站用低压保护箱《使用说明书》

	[image: image2.png]B BiEASY Zr

(W 30 ] e E Y I %mmw%m m
@ M\H /\&\\ J\“\ _W_ .@% m% &Jum\ymv A z XU IXT A WX W««M%W «w

I
(2 4% ) 099 "0¥11/000T--axg % # sEEaaE o
; . F RHFHBESE 1

% ASIV00S } A0s/A00ZL | ASVOOS mx%m MW mm
1 ' : pelb iy 0
£

v A v S BB = S

Hl B P et 1y
B/ e e ah

B3z M au
G 1z

IEW““ T R
[ Oam m
61X1

= =TI ] T
A8Y
ZI8l 0¢ 61 &¢I 81 91  vlel 2T 81 0¢ 6l &I mie [1] ¢ _ .—
< @ aa| 94 98
21 LA 1 T S o N
= = EWidi
ral o1l
u3n~_>08_ <m
Ar01 AGE9 4™ A0f9 >: _m
1
o
(A099) u
A " 3 Be_xﬁ w_ w1
o110z [
A98 AO

-o—o03 3

X1

. vM.NS e 4o vd
MO
u:—
L ¥S ©
2
T
ALTIN,
¥XT XTI {EXT WN
-m% g- " -
(4 1°
A

= S
S I 1.
i > S I I A

1e

9 q ® B TR vE e g




BXD—      /1140·660

矿用隔爆型低压保护箱

(配微机型高压开关)

使用说明书
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太原市平阳煤矿机械厂

2005年12月22日编


一、概述

本保护箱适用于有瓦斯及煤尘爆炸危险的矿井中，作为移动变电站用低压侧馈电设备，它必须与矿用隔爆型移动变电站用高压真空开关配套使用，后者作为移变用高压侧开关。（注意：本保护箱不能与装有负荷开关的高压开关配套使用）

本保护箱具有短路、过载、漏电保护和漏电闭锁功能，但其保护动作的执行是由移变高压侧断路器完成的。
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二、型号说明

B X D—      /1140·660
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                                   额定电压1140V或660V

                                   主回路额定电流800A、1000A

                                   隔爆型

                                   保护箱

三、使用环境条件

1、海拔高度不超过1000m；

2、周围环境温度-5℃～+40℃；

3、周围空气平均相对湿度不大于95%（+25℃）；

4、污染等级为3级；安装类别为Ⅲ类；

5、在有甲烷和煤尘爆炸危险的空气中；

6、在没有淋水的地方；

7、无对金属和绝缘有害的气体。

四、技术参数

额定电压                        1140V或660V

主回路额定电流                  800A、1000A

支回路额定电流                  400A、500A

电源频率                        50Hz

工作制                          连续工作制

外型尺寸（高、宽、深）（cm）     740×840×485

重量（kg）                      147

过载保护特性

	过载电流倍数
	动作时间

	1.05
	＞2h

	1.20
	≤30min

	3.00
	≥8s


漏电保护特性

	额定电压

V
	漏电动作电阻

KΩ
	漏电闭锁电阻

KΩ

	660

1140
	11+20%（单相）

60+20%（三相）
	22+20%（单相）

120+20%（三相）


五、结构

1、箱体用钢板焊接加工制成。

2、箱体上部是隔爆型接线腔。主回路有2路输出，每路又设有2个电缆引出口；接线腔设有2个控制电缆引出口。

3、前门上设有2个显示窗口：圆窗口显示KΩ表，长方形窗口显示电压电流和各种运行状态。设有3个按钮：复位、过流、漏电。前门内侧装有仪表盒，其中装有1个KΩ表、1个数字电压表、2个数字电流表、复位按钮、过流按钮、漏电按钮和各种状态显示灯等，仪表盒通过铰链安装在门上，便于拆装和维修。前门通过螺栓与箱体紧固，打开门时，前门通过铰链可自由转动。

4、箱体主腔内底部装有保护器，用插接件与其他电路连接，便于更换。保护器内装有检漏电路板、2块信号电路板、控制板和继电器。

5、箱体主腔中安装板上装有控制电源变压器、电抗器、继电器用电源变压器、试验电阻等元部件，安装板固定在导轨上，拆装方便。

六、电气原理

保护箱的电气线路由主回路、控制回路和保护回路三大部分组成。

（一）主回路是从变压器三相电源接到接线柱的铜母线。

（二）控制回路由控制电源变压器、继电器、控制按钮等器件组成。当出现过载、短路、漏电等故障时，控制电路可发出动作信号，使高压侧断路器断电，同时可通过发光二极管的亮灭，指示出故障的类别。

高1（B2）、高2线将高压侧110V电源引到低压保护箱控制电源变压器，高3（G3）、高4线串接到高压侧开关的失压线圈回路中，使其断电。正常情况下，高3（G3）、高4线接通，高压侧开关的失压线圈回路有电，但当低压侧发生过载、短路、漏电时，由D8、D9、D10构成的或门中的一个，出现高电位，使控制板上的继电器断电，

高3（G3）、高4线断开，高压侧开关的失压线圈回路无电，高压开关跳闸。

（三）保护电路，有漏电、过载、短路等保护功能及漏电闭锁功能，有2套电流互感器。

1、漏电保护

漏电保护原理详见开关原理图和检漏板原理图。漏电保护电路主要有直流电源、取样、比较放大、输出、KΩ表等部分组成。漏电测量回路如下：直流电源正端——三相电抗器——电网——大地——取样电阻R18——电源负端，这个回路电流的大小主要由被测量电阻决定。

取样信号进入集成电路LM324，一路经放大带动KΩ表，显示绝缘电阻值；另一路经比较放大控制三极管导通或截止，从而控制继电器的通断。

当三相绝缘电阻大于120KΩ时（1140V时），比较器输出高电平，三极管导通，继电器J吸合，其常开触点闭合，按下复位按钮，继电器1J吸合，其常闭触点断开，闭锁灯灭，分闸和检测灯亮，高压侧开关允许合闸。

高压开关合闸后，当三相绝缘电阻下降至漏电保护动作值时（1140V为60K），继电器J释放，从而迫使1J释放，又使发送器2KHz振荡停振，高压侧开关跳闸。

三相绝缘电阻恢复到120KΩ之前，由于检漏板中继电器J释放，切断1J电源、不能复位，高压侧开关不能合闸，从而实现漏电闭锁保护。

2、过载保护

在信号板原理图中，电流电压变换器输出的电压与负载电流成正比，当负载电流大于一定值时，电流电压变换器输出电压经分压和延时，输入四运算放大器进行比较，其输出使锁存器复位，又使电平变换器输出低电平，其结果，一方面使信号板上的过载指示灯LED1亮，也使显示板上的过载指示灯亮（见开关原理图）；另一方面电平变换器通过端子16使控制板上的继电器断电，高3（G3）、高4线断开，高压侧开关的失压线圈回路无电，使高压断路器分闸，从而实现了过载保护功能。

3、短路保护

当电流是额定电流的1—10倍时，在信号板原理图中，信号电压经R14瞬时加到四运算放大器上，其结果与过载保护相似，一方面使信号板上的LED3亮、开关原理图中短路指示灯亮；另一方面使高压侧欠压线圈断电，断路器脱扣分闸。

七、整定方法

1、过载保护整定

过载保护整定范围为支回路额定电流的0.4～1倍，是通过保护器面板上的“短路瞬时整定”拨码开关进行整定的。拨码开关共分为10档，可根据实际负载电流的大小进行整定，例如拨码开关在“4”的位置上，允许长期工作电流为0.4倍支回路额定电流。

2、短路保护整定

短路保护整定范围为支回路额定电流的1～10倍，是通过保护器面板上的“短路瞬时整定”拨码开关进行整定的。拨码开关共分为10档，可根据实际可能发生的短路电流进行整定，例如拨码开关在“4”的位置上，能保护的短路电流为4倍支回路额定电流。

拨码开关位置和整定倍数的关系见下表

	拨码开关位置
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	0

	短路整定倍数
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	过载整定倍数
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.5
	0.6
	0.7
	0.8
	0.9
	1.0


3、漏电动作及漏电闭锁整定

漏电动作及漏电闭锁在出厂时已整定，一般情况下，用户不可再整定。如需整定，应按项四给出的参数整定。

八、安装使用

1、安装前应在地面仔细检查低压保护箱各部位及隔爆面是否完好，如有损坏应及时修理或更换。各隔爆面间隙是否合格，若不合格应予以调整。

2、检查所有螺丝连接处和各插件是否松动，若松动或接触不良，应插接牢固、拧紧。

3、检查过载和短路整定值是否与使用条件相符。

4、温1、温2线是温度报警用，需要接温度报警时，接到移变的温1、温2端。高1（B2）、高2线，高3（G3）、高4线必须与高压真空开关的高1、高2线，高3、高4线一一对应。

5、接动力线。将本保护箱的三条电源线a、b、c对应接于移变二次侧的a、b、c，并将电源线与变压器联结紧固。接线腔有二路接线端子，供接负荷动力线用。

6、在地面上按操作程序（见九）通电试运行。

7、地面试运行正常后，方可运到井下。安装就位后，按要求接好主接地和辅助接地，检查漏电保护正常，方可投入运行。

8、提示：二路输出，各路有独立的过载，短路保护，而漏电保护二路共用。接线腔内前排三个接线柱为第一回路，余者为第二回路；数字电流表，左侧的显示第一回路电流，右侧的显示第二回路电流。

九、操作程序

1、按复位按钮，闭锁信号灯亮，此时电网线路绝缘正常，允许高压开关合闸。

2、高压合闸，合闸灯亮，分闸灯灭，KΩ表有绝缘电阻指示，如果带载，电流表有指示，进入正常运行状态。注意，高压一合闸，保护箱负载动力线立即带电。

3、如果需要，可以

（1）合闸后，按漏电按钮，高压开关应迅速断开，说明漏电保护电路工作正常。

（2）合闸后，按下过流按钮，高压开关应迅速断开，说明短路保护电路工作正常（注意：自检短路保护时，“短路瞬时整定”拨码开关应在3的位置上）。

（3）合闸后，按下过流按钮，经一定延时后高压开关断开，说明过载保护工作正常（注意：自检过载保护时，“短路瞬时整定”拨码开关应在≥4的位置上，而“过载延时整定”拨码开关应在0.4的位置上）。

（4）要断开低压侧负荷时，需按高压侧的分闸按钮。

十、维护与检修

1、周期性检查低压保护箱外壳，各防爆面、隔爆轴、孔配合处有无划伤损坏，如有损坏应及时修理。各隔爆面的间隙应达到下列要求：门盖与壳体间隙不大于0.35mm，接线箱盖与法兰间隙不大于0.35mm，操作杆与孔的间隙不大于0.3mm，各隔爆面应保护清洁并涂防锈油脂。

2、动力电缆、控制电缆连接安装符合要求，不用的接线咀也应用橡胶密封圈，钢质堵板和压紧尘兰盘密封。

3、定期检查保护器动作是否正常。

4、常见故障及维修方法：

	故障状态
	故障原因
	判断方法
	处理

	短路或

过载灯亮
	有短路或过载情况
	查外接电缆及用电器有无短路故障
	更换损坏的电缆及电器设备

	分闸灯不亮
	手柄在合的位置，分闸灯不亮是指示灯坏或继电器触头接触不好
	检查指示灯是否损坏，触头是否接触到位
	换指示灯或继电器

	合闸灯不亮
	高压开关合闸灯不亮是指示灯或继电器触头接触不好
	同上
	同上

	不能复位
	交流24V控制电压不够或接线断，复位按钮损坏，检漏板坏，有漏电显示，1J继电器接触不好
	漏电灯亮，说明有漏电情况或检漏板损坏，检查是否有断线，继电器插头是否有氧化层
	更换检漏板及排除漏电点，擦去氧化层使继电器接触好更换按钮

	高压合不上闸
	除高压开关故障外，控制电路有故障，控制板工作不正常
	检查出具体故障
	更换损坏的电气元件接好线


十一、包装及保管

1、低压保护箱必须装入牢固的包装箱内

2、随同产品供应的文件

（1）合格证

（2）装箱单

（3）产品使用说明书（含产品外行尺寸图）

3、产品应放在没有雨雪侵袭，空气流通环境温度不高于40℃，不低于10℃相对湿度不大于90%以及不含有破坏金属和绝缘的腐蚀性气体的仓库中。

十二、订货规范

订货时请写明：

1、低压保护箱的型号、额定电压、额定电流

2、订货台数。

3、需要订购的备件

例：订购BXD—1000/1140·660矿用隔爆型低压保护箱。1140V，1000A4台。

订购下列备件：保护器1台、检漏板1块、信号板2块、控制板1块。

网    址：www.sxtypy.com
邮    箱：sxtypy@163.com

地    址：太原市坞城南路296号

邮政编码：030031

电    话：（0351）7964808　13509717733　13934110026　

传    真：（0351）7967048
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